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1.  INTRODUÇÃO

2.  CARACTERÍSTICAS

3.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição
0 a 200.000 lux em quatro faixas:

x 1: 0 a 199.9 lux

x 10: 200 a 1999.9 lux

x 100: 2000 a 19999.9 lux

x1000: 20000 a 200.000 lux

Exatidão iluminação: +/-3% da leitura (abaixo de 10.000 lux)
+/-4% da leitura (acima de 10.000 lux)

Unidades de iluminância e temperatura: Quatro combinações de unidades estão
disponíveis. Lux/℃ Lux/℉ FC/℃ FC/℉

Faixa de medição de temperatura: 9,9ºC a 49,9ºC

Exatidão Temperatura: +/-1ºC

Temperatura de operação: 0 a 40°C

Umidade de operação: 10 a 90% RH

Temperatura de armazenamento: -10 a 50°C

Umidade de armazenamento: 10 a 90% RH

Alimentação: 3 pilhas 1,5V AAA

Dimensões: 56 x 193 x 36mm
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Luxímetro digital da Instrucorp mede iluminação e temperatura, guarda informação leituras de
mínimas e máximas, tem armazenamento automático de dados e troca de unidades. Preciso e
confiável, com uma ampla faixa de medição de 0 a 200.000 lux. Perfeito para engenharia,
controle de qualidade, saúde e muito mais. Opera em 0-40°C com longa vida útil da bateria.

Faixa de medição de 0 a 200000 lux, com troca automática de engrenagens de medição
Função Hold (congelamento da medição)
Registro de medições Minimas e Maximas
Mede valores de diferença
Visor com retroiluminação
Desligamento automático
Principais partes do fotômetro: Cabeça Fotodiodo + corretor de cosseno + filtro de correção,
Sonda de temperatura eTermistor NTC.



4.  O EQUIPAMENTO

5.  O EQUIPAMENTO
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1. Cobertura de sombra
2. Cabeça do fotômetro
3. Registre dados de iluminação
4. Leia os dados de iluminação
5. Exclua dados de iluminação
6. Indicador Bluetooth (somente para a versão Bluetooth)
7. Desligamento automático
8. Nível da bateria
9. Valor máximo de iluminação
10. Valor mínimo de iluminação
11. Valor da diferença de iluminação
12. Unidade de iluminação
13. Valor de iluminação
14. Unidade de temperatura
15. Botão de configuração de retenção de dados e unidade
16. Botão de energia e luz de fundo
17. Botão de troca de modelo
18. Valor da temperatura
19. Indicador de baixa iluminação
20. Indicador de alta iluminação
21. Indicador de retenção de dados
22. Indicador de multiplicação

1. Ligar/Desligar
Botão de energia pressionado rapidamente: inicia o modo de desligamento automático. O
indicador aparece no topo da tela. Após 15 minutos sem operação ou registro de dados,
o luxímetro desliga automaticamente. Para desligar manualmente, pressione e segure o
botão de energia.

a.

Botão de energia pressionado e segurado: desativa o modo de desligamento automático.
O indicador "NO" aparece na tela. Pressione e segure novamente para desligar.

b.

2. Luz de Fundo
Após ligar o luxímetro, pressione rapidamente o botão de energia para ativar/desativar a luz de
fundo. A luz de fundo não pode ser controlada durante gravação, leitura ou exclusão de dados.

3. Valor de Diferença (Δ), Máximo (MAX) e Mínimo (MIN)
Pressione o botão MODE para alternar entre os modos: Δ → MAX → MIN → medição
normal.

1.

Δ (Diferença): valor relativo (diferença entre valores de iluminação).a.
MAX: valor máximo desde o ligamento.b.
MIN: valor mínimo desde o ligamento.c.

4. Gravação (REC), Leitura (READ) e Exclusão (DEL) de Dados
Em modo de medição normal, pressione e segure MODE para entrar nos modos de gravação,
leitura ou exclusão. Pressione e segure novamente para voltar à medição normal ou pressione
rapidamente para alternar entre os estados.
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Gravação de Dados (automática e manual)
a. Automática: No modo REC (indicador piscando), pressione o botão direito para
iniciar/parar a gravação. A tela exibe o número de grupos gravados (máx. 1000).
b. Manual: No modo REC, pressione o botão de energia para gravar um dado. O número de
grupos manuais aparece na parte inferior (máx. 67).

Leitura de Dados
a. Dados automáticos: No modo READ (indicador piscando), pressione o botão direito para
ler dados individualmente ou segure para leitura contínua.
b. Dados manuais: No modo READ, pressione o botão de energia para ler um dado.

Exclusão de Dados
a. Dados automáticos: No modo DEL, pressione o botão direito para excluir. A tela mostra
"—" se não houver dados.
b. Dados manuais: No modo DEL, pressione o botão de energia para excluir.

Nota:
O aplicativo controla gravação, leitura e exclusão de dados. Dados lidos podem ser salvos no
celular.
O intervalo de gravação automática é 10s (ajustável via app).

5. Retenção de Dados (HOLD)
Pressione o botão HOLD para congelar o valor atual. Pressione novamente para sair do modo.

6. Configuração da unidade de iluminação e temperatura
Pressione longamente o botão UNIT para entrar no modo de troca de unidade (indicador UNIT
piscando), então pressione brevemente o botão UNIT para alternar para a unidade
correspondente (LX/°C-LX/F→FC/°C FC/°F), por fim, pressione longamente o botão UNIT para
sair da configuração da unidade. A unidade também pode ser configurada por meio do APP.

7. Alarme de alta iluminação e alarme de baixa iluminação (Somente versão Bluetooth)
Quando o valor de iluminação estiver acima ou abaixo dos pontos de alarme, o ícone HI ou LO
piscará. Reinicie o alarme de iluminação alta e baixa por meio do APP quando o Bluetooth
estiver conectado.

8. Ligue/desligue o rádio Bluetooth
Ligue o luxímetro e pressione longamente o botão direito e esquerdo para ligar/desligar o rádio
Bluetooth. Quando o rádio Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth aparecerá e piscará. Você
pode conectar o Bluetooth com o APP, e o ícone parará de piscar quando a conexão for bem-
sucedida.
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES



INSTRUCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 32.769.421/0001-78 | Insc. Estadual: 152.706.527.112
Vendas@instrucorp.com.br| Fone: (11) 3539-0179
Rua: Rua Peixoto Werneck, 330 - Parque Artur Alvim
CEP: 08564-140 - São Paulo/SP
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