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Painel de controlo do gas

SRS CONTROL PANE . e : PAEL DECONTPOLO0 655

Um canal Dois canais

Cuatro canais

Obrigado por utilizar os nossos produtos! Cerfifique-se de ler este manual antes de
comegar a use o produto. A fim obter nosso servigo pos-venda, siga por favor
instructes de operacao e cerfifigue-se de ler este manual antes de usar. E por favor,

tente evitar danos desnecessarios a0 homem ou outros acidentes.
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Breve Descricio

Este & um painel de controle de gas de um canal/dois canais/guatro canais. Cada
canal pode se conectar com 1 pc 4-20mA detector de gas. Com software anti-bloqueio

tecnologia, & de confianga e facil para a manutengdo.

1. Caracterisficas

Confrolo MCU de 32 digitos;

Entrada de sinal 4-20mA analoga a coneclar com os detectores 4-20méA;

Saida do sinal analogo 4-2mé& a coneciar com a DCS ou o outro equipamento;
24 gaida de relé com cada un pade ser definide separadaments

Fonte de alimentacio opcional de AC220V:

A quantidade diferente de canal pode ser combinada junto.

2. ESPECIFICACOES

Instalagdo: Instalagao do amario
Tempo de resposta: <105

Eapredphes &e dhoda ez de lue e el & esdadn de Selenarhiods essiny de lur
Método de indicagdo: ndica o estado do alarme ou da falha; Visual e audive

sinal para alarme de fuga de gas e alerfa de falha.

Saida do relé: Contacio livre com capaddade 54/ ACZ20V

Método de trabalho: Trabalho continuo

Condicdo de trabalho: Temperatura: -10 C ~ 40 C Humidade: =95% RH

Forda de aimentacio AC220V15%50hz1%
Consumo: S5W / canal
Dimensio: Fem322cm38cmn
Exigéncia do cabo: RVVP, 3 linhas, 21,5 mm2
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3. Funcionamenio Do Sistema

Este & um painel de controle de gas de um canal/dois canais/quatro canais. Cada
canal pode se conectar com 1 pc 4-20mA detector de gas. Com software anti-blogueio
tecnologia, € de confianca e facil para a manutencao.

Fig 2

4.1 Tamanho do fum de instalacao como Fig 3 abaio:
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Fig 3
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4 2 Cablagem Interna

& cablagem interna do dispositivo j& foi conduzida para o terminal, apenas para o utifizador

precisa conectar o fio relaciconado ao terminal.

4.2.1 ligacao de sinal analdgico

O usuario pode ver os terminais da fiagdo (configurados por ndmeros reais do

canal) no parte inferior do dispositivo depois de abrir a tampa da maguina. Figura 3
abaixo:

24V EM GND 24V EM GND 24V EM GND 24V  em GND

- N~ s ~_ v v
Analigico Chan 4- Analkdgico Chan 3 Analogico Chan 2 Analdgice Chan 1
Fig 3

Da direita para a esquerda, os canais estdo nos furnos 1, 2, 3, 4 (Cada canal tem fres

conmtactos.)

24 v: anodo da poténcia
GMND: catodo da poténcia

IN1: entrada de Sinal Do Canal 1
IN2: entrada de Sinal Do Canal 2

IM3: Enh’gda de Sinal Do Canal 3

Ind: enfrada de Sinal Do Canal 4
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4.2 2 mapa de esboco amphliado da estrutura do barramentio (R5-485) confaclos

A estrutura do barramento é usada na comunicagao com os detectores. Figura 4.

24 v: anodo da poténcia
GND: catodo da poténcia

TA: dnado do sinal da estrutura 1 do baramento

TE: catodo de sinal da estrutura do barramento 1

'LT.JE'/E:'E

24y - ,
T >
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GND d -

Fig 4

2.2.3 mapa de esbogo Ampliado do contacio de saida do relé
MEo: meld nomial abaro

MNC: fim normal do relé

Com: comunal

TA: 485 autocams

TH: 485 autocamn

MC4 COM4 NO4 NC2 COM3 NO3 NC2 COM2 NO2 NC1 COM1 NO1

Fig 5
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5. Infroduc3o de funcionamento da funcao de Sistema

5.1 lﬂl.g'mthp.ﬂ{l!mﬁh

O painel de controlo apresentado na Figura 5, & consfituido por uma janela de visualizagso,
esfado lampada indicadora, primeira e sequnda luz de alarme & cinco botdes - BRI

* Consulte o manual de instrugtes do utilizador para verificar as suas fungbes especificas.

MNormal »

Hormal =
Firsl alarm »

Segndo alame| »

o ol v
PAINEL DE CONTROLO DO GAS
Fig 5

Mo estado normal, a luz indicadora pisca e o valor actual do gés detectado mostra na ja"“E 3
de exposicae, a luz de indicacdo normal mantém-se sobre; quando da para fora o alarme, a

primieira ou a segunda luz do alarme serdo gerencie sobre, & a campainha elétrica zumkbira no

ao mesmo lempo, o reké serd fechado também
52 insirugies da funcionamer o do uiiizador
5.2.1 edapas de funcionamenlo

Ligue o dispositive, o ususrio pode ver o valor do transmissor na janela de exibigdo.
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A configuracao predefinida do sistema é para ex. Pode funcionar imediatamente uma vez
conectado com o fransmissor EX, nenhuma necessidade de outros ajustes. Se o usuarnio deseja

2l EEr S FEae B 110 Arn Ao oined An maramates da © ' - - F e
,_.I |5 ara <] a 1eAem ser 1ekag
U el Lepe R LR vl e U uc Ll e B e | i e

rrfes -
diCantar QUiras nuncoes, Luma

l'l'l
o

Definico dos pardmetros

Passo 1: Pressione o botdo "set” ele ird exibir "PSD", entdo exibir "0000° como abaixo:

psd 0000

Pass0 2 Introduza 3 palavra-passe (a palavra-passe do wtilizador & "11117). 0 batio™ para cima "2” para baixo
ode seleciong 05 nimenos de 1 a9, Em Seguida, pressione o bolo "sat” para escolher o proximo niman gue wocé

predsa definir, pressione o botae "up” ou™down” para seledionar os numeros de 1 a 9 novamente

C L L
C.CCLC

Senha: 1111

Passo 3. Pressione o botdo OK, ele ira exibir * bom " se a senha cometa, entao entrar em
selec;ao de canais. Ele exibira "ruim” se a senha esfiver errada e saira para a senha

2nmradd.

[0 g Olrr
Il

bam mau

Passo 4: selecdo de canais, quatro canais serdo todos mostrados: 1,2,2.4, (um canal tem
um canal, dois canais tem dois canais), namaro Nno canal selecionado flash.

O canal seleccionado corresponde ao indice de oscilacdo digital.

S88RE | HHG
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CLCLCLL . CLCLCTL.

Pazso 5 pressione o botdo "OK" para entrar no menu de fungio apds o canal selecionado, ele

ira exibir "F-01", selecione a funcao de "F-01 "para” F-10 "pressionando”up”
hot3o” para babw”. por favor, verfigue a tabela 1 para fungbes detalhadas. Por exemplo, selecione
"F-04 "e, em sequida, pressione o botao™ OK " para entrar na configuraco do intervalo,
0 usuario pode definir alcance maximo. Apos a configuracao, pressione o botao” OK e ele ira
exibir "F-04" | ze vocé quer confinuar & definir fungdes diferentes, basia fazer como os passos
acima. Ou imprensa "ESC "para voltar 2 selegdo do canal e, em seguida, pressiene o botéo” ESC "
novamente para sair de Configuragies compleiamente. Ao escolher diferentes fungdes, cana

abaixo do o canal actual apresenta o valor de definigdo da fungdo actual.

1] _

1L L.

F-01-F-10

5.3 instrugBes de funciio

Funcao InstrugSo Funcéo Instrugio
F-01 Selecedo do tipo de canal F-06 orfgraiads midsce
F-02 Enderego 485 F-07 Primein alarme )
F-03 Tipo de gds F-02& Segundo alarme )
F-04 Defiric3o do imerealo F-09 Estadodo rele
F-05 Definigao de precisdo

Tabela 1 instrugdo de fungdo
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1531

Mostrar endereco R5485

Cﬂ‘:—'{ Autoavaliagio

Pa baixg

Conjenio

-+

Tips Do Gds Da Fpsipan

asd

P DA E FRRABAND

NOILINNA

F-01
»  4-20m#A ou 485,
F-02
—» 485
F-03 )
—— ¥ Escolha O Tipo De Gis
F=04
— Gamg
F-05 e
——» Precisdo
F-06 )
Y '-I!'tljﬂde
F-07
™ Primaéirg Akrme
F-0&
™ Segundo Alarme
F-09
e )

Estado Do Relé
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05 zjustes comuns da fungSo s8o principalmente: primeiro alarme, segundo alarme, enderegoe 4835, 4-
Selecdo de canal 20mA /[ 485, tempo, efc.

As configuragbes de fungao raramenie usadas sdo principalmente configuragtes de fabrica, como
o fipo de gas, gas zero e calibracdo, o que influendiania a predsao da defeccao de gas, de modo
o Usudnio deve ter cuidado com isso para que o disposifive nao fundone corretamente

Ao escolher uma funcdo, o canal abaixo do canal atual exibira o apresentar

o valor de definigio da fungao.

Selecdo Do Tipo De Canal F-01
Cada canal pode ser conectado com 4-20mA ou 485. Se estiver ligado a 485,

observe as configuragdes padrio do enderego do Protocolo 485Meodbus.

Ao premir o botdo™ up "ou™ down " para alterar os tipos de ligacdo de canal, O 5-00 &
4-20mA tipo de conexdo, & - 01 & 485 Tipo, 3-02 & multi dispositivo de conaxdo

modo.
=S-01 485 S - 02 multi dispositiva
.L.tern_: 20
Ao conectar 485 com deteciores de nossa empresa, o protocolo EI EE:B. am conformidade
com o sistema, se conectando com os deteclores de oufros fabricantes, contada por favor nosso

F-02 485 Definipies De Endereco
485 endereco de cada canal e fixo, o primeiro canal & 01, O segundo canal

& 02, O terceiro & 02 & o quarto & 04,
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O endereco do motor principal ligado ao sistema de bus MODBUS pode ser definido.

Alterando o endereco 4385 pressionando o botdo™ up "ou” down”, o endereco
comeca de 1, e 99 & o maximo.

r10r

IO

R-1-R-99

Tipo De Gas F-D3 (Definiches De Fabrica)

pressionando o botdo “up” ou "down” para alterar o valor, selecaoe do tipo de gas por favor

vear quadro 2:

1171

L

Exposigo Gas Exposicio Gas Exposicio Gas
Cc-0 EX C-7 CcL2 C-14 CLO2
Cc-1 co C-& NH3 C-15 C2H40
c-2 02 C-9 H2 C-16 CH4
C-3 H25 C-10 HCN C-17 Spomssaene
C-4. S02 C-11 HCL C-18 Sy
C-5 N&0o) C-12 PH3
C-6 M.o2 C-13 03

Cuadro 2 Descricdo Do Tipo Da Gas

Se 0 gas & 02: quando o valor indicado € menos do que o primeiro valor do alarme, & um Emile mais
baixo alarme. Quando o valor indicado € maior do que o segundo valor do alarme, & Emite superior

alarme.

11



Se o gds ndo € 02: quando o valor indicado & menos do que o primeiro valor do alarme, & mais baico
alarme de imite. Quando o valor indicado E mManor oD que o Segundo ¥aior o0 alame, E SUDETIOr

mi da limita
Ajuste Da Escala F04
Premindo o botdo™ up "ou” down "para alterar os valores; premindo o botdo”
o qursor. Pressionando o botdo™ O " para salvar a configuracao
Ajuste Da Precisao F-05

Pressionando o botdo” up "ou” down * para alterar os valores, 1. & um nimero inteiro, 0,1
um ponto dedmal, 0.01 é dois pontos decimais.

Loy ey
CLO O |\,

Pressionando o botao” up “ou” down " para alterar os tipos de unidade, U-01 e ppm, U-0
& % vol, U-03 & %LEL.

-1

- 07 Primeira Valor Do Alarme

Pressionando o bot3o ™ up " ou "down” para alterar os valores. Pressionando o bofdo " SET ” para

FALE 1 _.\,.|.\, o ReaEnT MK ® pars esbior o rmnfimeaesSn
oer o cL ,_[P,_;mll z T DDNE0 LR para savar 2 4o Jlrdiall

- 4

Com i Bow 17 6 PSS s L T (RPN NPT PR I LR I S

o L Gt BON UL, 0 [ ey walor dia alarmea & o alarme de limite inferior

F - 08 Segundo Valor Do Alarme

Pressionando o botdo ™ up ™ ou “down” para allerar os valones. Pressionanda o botdo -~ Sk para mover

0 cursor. Pressionando o botdo” OK " para salvar a configuracio.
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Estado do relé F-09

Altere o valor através das teclas [Up] e [Down], o padrdo H-00 & o estado

normalmente aberto do rele, e o padrao H-01 & o estado normalmente fechado
do resazamento.

0 estado do relé sera alterado quando houver alarme.

Dutras fungoes

As funpdes comuns =30 principalmente: revis3o rapida do endereco do dispositive, autoteste
registro do alarme, tempoa, sto

Enderego MODBUS do motor principal:
Pressionando o botao™ up " para obler uma rapida revisao do endereco 485Modbus do dispositivo

atraves da interface de teste.

Autoteste:

Entrar na interface de teste, pressionando o botdo® OK", todos indicando a luz do o
sistema & girado sobre, Tubo digital Todo Sobre, fim do relé, alarme sadio e claro ligado

em estado de alarme. O sistema regressara ao estado normal apds 5 segundos.

Pressionando o botdo "down”, indigue o nimero do alarme de cada canal.
Ver o nimero de registos de alame

FPressione o botdo [Down] na interface de teste para exibir os registros de alarme

atuais de cada canal, como mostrado na figura abaixo: onde R-01 € o nimero de
registros, e R-00 significa que nao ha registro de alarme.
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Vista detalhada dos dados do regisio do alarme

Ma interface de visualizagdo do nimero de registos de alarme, utilize as teclas [Up] e [Down]
botoes para ajustar o canal intermitente actual e prima o botdo OK para enfrar a visualizacao
detalhada dos dados de registo do alame, conforme indicado na figura seguinte (o5 quatro-

painel de canais como exempla)

Momal

Mormal
e % VOL
Sequndo akarme e %LEL

Mormal «PFM
e % VOL

+JLEL

s PPMY

ARy

PAINEL DE CONTROLO DO GAS

O lado esquerdo da primeira linha apresenta o canal actual (1-4) e o lado direito
da primeira linha indica o nimero de registos de alarme do canal actual (1-99).

Asegunda linha apresenta o nimero de série do alarme do canal actual (1-99), o

MEnor o RUMEnD, qQuars mais ceda o tempe de armazenaments de registnes de alarme
Alercelra inha mostra o valor maximo testado no momento do alarme. Em que
[E-01] significa superacdo.

A quarta linha indica a hora do alarme, que € indicada por sua vez

(Aano / Més/Dia/Hora / Minuto).
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Apagar o registo do alarme

Na interface de exibicdo do nimero de registros de alarme, pressione o botdo [Set],

ele sclicitara a exclusdo do registro de alarme do canal atual, ele sera apagado em

oufros canais, e todos os canais atuais piscardo, pressions o botdo [DK], o registro
SErdo suprimidos.

Mota: os registos de dados ndo tém de ser eliminados manu almente a intervalos regulares.
O ndmero maximo de registos de alarme para um dnico canal & 99, Quando os dados
registros de um canal chegar a 100, o sistema ira apagar automaticamente o mais cedo

10 registros do canal e, em sequida, continuar a gravar.
5.6 atenga0 a0 funcionamento do uilizador

5.6.1 durante o processo de regulagdo dos pardmetros, se o ufilizador ndo premir qualguer botdo
durante 30 segundos, o sistema saira das definicies dos parametros e voltara aos testes
modo.

5.6.2 o primeiro e o segundo intervalo de alarme de 4-20mA devem ser inferiores
a0 a escala maxima, e o primeiro valor do alarme devem abaixar do que o sequndo alarme
valor. Os usuanios podem consultar o seguinte;

4-20mA que provam o ajuste como abaixo:

A escala de gds do GO & 1000ppm o primelro valor do alarme & 50ppm o segundao valor do alarme &
100 ppm. O usuario pode primedramenie ajustar o fipo do gas (F-03), C-1 sedeto que 03 meios escolhem o CO;
seleccionar ppm para 3 definigdo da unidade (F-06)""; seleccionar 1000 para a definipdo da

Gama (F-04); rodar resolugdo (F-05) em 1; fransformar o primeiro valor de alamme (F-07) em 20, Se
necessidade segundo alarme, gire por favor o segundo valer do alarme {F-08) em 50 ou no outro ndmeng;

g8 faca ndo precisa de um sagundo alarme, gire o segundo valor de alarme (F-08) superor a 1000.

5.6.3 485 configuragdo so precisa transformar o canal relativo em modo 485, para

examplo:
485 corfiguracho de amosragam coma abaixn:

Defina o segundo canal como modo 425 senha de entrada, selecions o segundo canal,
entrar em F-01, definir 3-1, pressione "0OK" para terminar. Defina o endereco como 02 para

endereco do aparelho de amosiragem.
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5.6.4 quando ocomer excesso de alcance, o sistema exibira E-01.

Overrange

. ]
-

6. Atencdo para a Instalacdo do slstema

5.1 O controlador deve ser instalado num local seguro e sem gases combustiveis,
Jases comosivos, fumos de cozinha, poeira e chuva.

6.2 anfes de insialar o controlador, a aimentacao deve ser desligada. Quando a instalacio lerminado
COm seguranca, o usuario pode liga-lo.

6.3 ao ligar o fransmissor, preste atencdo ao metodo de cablagem. O sistema

2-wire deve conectar a 24V + e a8 entrada de sinal; sistema 3-wire deve sa|
conectar a 24 V+ 24 V- (GND) e entrada de sinal. Certifique-se de que o

a modo de ligacio de 24V + e 24V. (GMND) esta comrecto

7. Introducdo De Fundionamento Da Funcao De Sistema

7.1 O controlador deve ser instalado num loeal seguro 2 sem gases combustiveais,
gases comosivos, fumos de cozinha, poeira & chuva.

7.2 antes de instalar o controlador, a aimentacdo deve ser desligada. Quando a instalagdo
terminada com saguranca, o usuino pode ligado

7.3 ao ligar o transmissor, preste atengio ao método de

cablagem. O sistema 2-wire deve conediar a 24V + e 3 entrada de sinal; sistema 3-wire)

deve se conectar a 24 W+ 24 - (GND) e entrada de sinal. Certifique-se de que a ligagdo

caminho de 24V + e 24V - (GND) esta cometo
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