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    1 .  BREVE INTRODUÇÃO

    2 .  SOBRE O INSTRUMENTO

Prezados clientes, agradecemos por escolher nosso dispositivo. Esperamos sinceramente que
nosso produto traga felicidade para você. Por favor, leia as seguintes instruções com atenção
antes de usar:

É proibido usar em ambientes de alta temperatura.
Insira ou retire o cartão SD após desligar o monitor. Se estiver ligado, a alta corrente pode
causar danos imprevisíveis ao aparelho.
Coloque-o em um local fora do alcance de crianças, para evitar quedas ou contato com
objetos cortantes, que podem causar sérios danos ao aparelho.
Não desmonte o dispositivo sem autorização. Em caso de dúvidas, entre em contato com
nossa empresa.
Não modifique ou perfure a bateria. Jogar a bateria no fogo pode causar explosão e
ferimentos.
Não utilize o dispositivo enquanto estiver dirigindo ou realizando trabalhos que exijam alta
atenção.
Recomendamos que os clientes façam cópias de segurança dos dados para evitar perdas
causadas por instabilidade no fornecimento de energia. Nossa empresa não se
responsabiliza por quaisquer perca.
Ao inserir o cartão SD, certifique-se de que a direção de inserção está correta. Caso
contrário, pode danificar o slot do cartão, e o usuário será responsável pelos danos.
NÃO use este produto para qualquer atividade ilegal. Monitorar as atividades de terceiros
sem consentimento é ilegal, e este produto não foi projetado nem fabricado para tal
finalidade. Não nos responsabilizamos por quaisquer consequências de atos ilegais
cometidos pelo usuário.

    3 .  CARACTERÍSTICAS TECNICAS
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O boroscópio Telescópico é uma ferramenta profissional projetada para inspeção de veículos,
inspeção de esgotos, inspeção de chassis, busca e resgate em situações de perigo, inspeção de
segurança, e outras aplicações específicas. Equipado com uma sonda de 19,5mm de diâmetro e
uma resolução de 5 milhões de pixels, ele oferece imagens nítidas e detalhadas. A luz branca de
6 LEDs e a opção de luz infravermelha personalizada garantem excelente visibilidade em
ambientes escuros.

Câmera:

Dimensão da Câmera 18 x 28 mm

Qualidade da câmera 5 MP / 1080p

Sensibilidade 0.2 Lux/F1.2

Iluminação LED 6 LEDS

Haste:

Comprimento Dobrado 1.13 m

Comprimento Desdobrado 5 m

Peso da haste 5 m 0.9 kg



Tela:

Monitor 7 polegadas com visor solar

Saída de Vídeo HDMI 1920x1080; 1280x720

Formato de Compressão de Vídeo H.264

Formato de Vídeo MP4

Formato de Foto JPG

Armazenamento Cartão SD (Até 64GB)

Áudio Alto-falante

Saídas HDMI, AV, USB 2.0

Bateria Interna 5000mAh

    4 .  EXIBIÇÃO DE TELA

    5 .  HASTE TELESCÓPICA
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Para estender e retrair a haste telescópica, siga estas instruções:
Estender a haste: Afrouxe a rosca de fixação, girando-os no sentido anti-horário, um por um,
até que a haste esteja completamente estendida. Em seguida, aperte-os girando-os no
sentido horário.

Retrair a haste: Afrouxe a rosca de fixação, girando-os no sentido anti-horário, um por um.
Depois, puxe o cabo na extremidade da haste para retraí-la. Finalmente, aperte os girando-os
no sentido horário.

ATENÇÃO: Tenha cautela ao retrair ou estender a haste, o fio da câmera fica conecato
diretamente a haste. faça um bom manuseio para evitar danos.

Carregador 12V
Conector da câmera

Saída de vídeo AV

Cartão micro SD

Saída de vídeo HDMI

Chave de troca
de função

Próximo  Anterior  Menu   ESC  Capturar  Ligar/Desligar/LED

USB

Haste retraída

   Haste estendida   

   Rosca de fixação   
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    6 .  INSTALAÇÃO DO MONITOR

    7 .  CAPA PROTETORA SOLAR

Aponte a abertura na parte inferior da tela para o parafuso de inserção no suporte da haste e
aperte o parafuso 1 para fixá-lo.

Ajuste a direção e o ângulo ajustando os parafusos 2 e 3.

Para conectar a câmera pegue o conector de 5 pinos, conecte-o ao slot da tela e aperte a porca;
para desconectar, apenas afrouxe a porca e puxe-a para fora.

Métodos para instalar e remover a capa protetora solar:
A parte inferior da capa protetora solar possui 4 pinos de trava. Alinhe-os com os orifícios
correspondentes no monitor e empurre suavemente até que esteja encaixada. Para remover,
basta empurrá-la levemente na direção oposta.
Para abrir a capa protetora solar, basta pressionar o botão central; ela se abrirá
automaticamente.

Parafuso 3

Rosca

Tela
Parafuso 1
Corrente

Parafuso 2



    8 .  BATERIA

    9 .  OPERAÇÃO BASICA

    10.  TIRANDO FOTO/GRAVANDO VÍDEO

Símbolos de capacidade da bateria:

Dica: A possível razão para o monitor não ligar é que a bateria está descarregada.

Como carregar:
Carregue por 4 a 6 horas para uma carga completa. Desconecte o carregador quando o
status da bateria estiver cheio.

Avisos:
A. Este carregador é exclusivo para uso neste dispositivo. Não deixe o carregador em local
úmido. Desconecte o carregador e guarde-o adequadamente após o uso. Não tente consertar,
desmontar ou modificar o carregador.
B. Para melhor desempenho, carregue o dispositivo novo por mais de 6 horas, mas menos de 10
horas, na primeira vez. A nova bateria atingirá o melhor desempenho após alguns ciclos de carga
e descarga completos.
C. Se não for usar o monitor por um longo período, recomenda-se carregar a cada 2 a 3 meses e
desligá-lo após o carregamento.
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1. Ligar/Desligar:
Pressione “    ” para ligar, o monitor está no estado de funcionamento; pressione “    ” novamente
por um longo tempo para desligá-lo.

2. Ligar a luz LED no modo de seleção:
Ligue o monitor. Pressione rapidamente “    ” para ligar a luz LED, pressione “    ” novamente para
desligar a luz LED.

3. Alternância de modos (interruptor localizado no canto esquerdo):
Quando alternado para “📹”, o monitor está no modo de recepção/gravação.
Quando alternado para “📷”, o monitor está no modo de tirar fotos.
Quando alternado para “▶️”, o monitor está no modo de galeria/reprodução.

4. Cartão de Armazenamento Externo
Somente após inserir o cartão de armazenamento, este monitor pode gravar ou tirar fotos. A tela
mostrará o símbolo do cartão SD e sua capacidade restante.

5. Conectando ao computador
Conecte o monitor ao computador e ligue-o. Abra o disco removível no computador e você
encontrará os vídeos e fotos nas pastas “RECORD” e “PHOTO” no diretório “DCIM”.

Ligue o monitor e selecione o modo de trabalho para "📹", ele estará no modo de gravação
Vídeo:

No modo "Vídeo 📹", pressione "📷", o monitor começará a gravar e a tela mostrará o símbolo
vermelho "🔴".
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Pressione "⏸" novamente para pausar e armazenar, pressione "⏺" mais uma vez para continuar
gravando. Pressione "⏹" para finalizar, ele salvará automaticamente.

Foto:
No modo "Foto 📷", pressione "📷" uma vez, a tela piscará e uma foto será tirada.

ATENÇÃO: Se a função "Sobrescrever" estiver ativada, e você não pressionar "⏹" para finalizar
a gravação, o sistema salvará o vídeo automaticamente em segmentos. E quando o cartão
estiver cheio, ele sobrescreverá a gravação mais antiga e salvará a gravação mais recente,
mantendo o ciclo de gravação.

    11.  REPRODUÇÃO DE VÍDEO/FOTO

Quando o modo de trabalho é "Reprodução (▶️)", pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Vídeo" ou
"Foto". Pressione "↩" para voltar ao menu anterior. Pressione "📷" para confirmar.

Reproduzir Vídeo:
Selecione "Vídeo" e pressione "📷 " para selecionar o arquivo. Pressione "📷 " novamente para
reproduzir. Durante a reprodução, pressione "📷 " para pausar e "↩" para sair do menu de
reprodução.

Reproduzir Foto:
Selecione "Photo" e pressione "📷" para visualizar as imagens. Pressione "📷" para selecionar.
Use "⏭ ou ⏮" para avançar ou retornar às fotos anteriores. Pressione "↩" para sair.

Excluir Vídeo/Foto:
No modo de reprodução, pressione o botão "M" para acionar a função de exclusão. Pressione
"ALL" para excluir tudo ou “CURRENT” para excluir apenas o arquivo selecionado.
Pressione "↩" para voltar ao menu anterior. Pressione "📷" para confirmar.
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    12.  CONFIGURAÇÕES

Pressione "M" para entrar no menu de configurações do sistema.

“Language” | Idioma: Usado para definir o idioma do sistema
Use "⏭ ou ⏮" para selecionar  o "Idioma" e pressione "📷" novamente para confirmar. Use "⏭
ou ⏮" para selecionar o idioma e pressione ""📷"" para confirmar e sair.

“Date/Time” | Data e Hora: Usado para definir a Data e Hora do sistema
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Data/Hora" e pressione "⏻" para editar. Pressione "⏻"
novamente para selecionar e definir as opções desejadas.

“Video Size” | Tamanho do Vídeo: Define a resolução do vídeo capturado
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Tamanho do Vídeo" e pressione "📷 " para definir a
resolução de vídeo. Pressione "📷" para sair.

“Photo Size” | Tamanho da Foto: Define a resolução da foto capturada
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Tamanho da Foto" e pressione "📷" para ajustar entre as
opções de resolução (5M, 8M).

“Video Segment Sizes” | Comprimento máx. de Vídeo: Define tempo max. do vídeo capturado
Pressione "⏭ ou ⏮" para ajustar o tamanho do segmento de vídeo. Pressione "📷 " para
confirmar.

“Overwrite” | Sobrescrever: Usado para sobrescrever arquivos quando estiver sem memória
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Sobrescrever" e pressione "YES" para ativar/desativar a
função. Pressione "📷" para sair.

“Exposute Mode” | modo de exposição: Define a exposição da câmera
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Frequência de Luz" e ajuste para 50Hz ou 60Hz. Pressione
"📷" para confirmar.

“Light Frequence” | Frequência de Luz: Ajuste de frequência da Luz de led
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Frequência de Luz" e ajuste para 50Hz ou 60Hz. Pressione
"📷" para confirmar.

“Time Stamp” | Carimbo de Data/Hora: Define se as fotos e vídeos sairão com carimbo
Pressione "⏭ ou ⏮" para ativar/desativar o carimbo de data/hora no vídeo ou foto. Pressione
"📷" para sair.

“Format” | Formatar: Formata todo o cartão SD apagando vídeos e fotos
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Formatar" e pressione "YES" para confirmar se deseja
formatar o cartão SD.

“Power Save” | Economia de bateria: Usado para auto desligar sistema
Selecione “AUTO LCD Off” para que apenas a tela apague com um tempo ou “AUTO POWER
Off” para que todo sistema desligue após um tempo. Pressione "📷" novamente para selecionar e
definir as opções desejadas.

“TV Out” | Saída de Áudio/TV: Seleciona o formato de transmissão de imagem para a TV
Pressione "⏭ ou ⏮" para selecionar "Saída de Áudio/TV". Escolha entre o formato de saída de
áudio ou vídeo. Pressione "📷" para confirmar.

“Default Setting” | Configurações de Fábrica: Redefine as configurações
Pressione "⏻" para restaurar as configurações de fábrica. Pressione "📷" para confirmar.
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