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BOROSCOPIOS

Vocé sabe o que sdo boroscépios e para que eles sdo utilizados? Esses instrumentos,
essenciais para inspecdes visuais em areas de dificil acesso, desempenhando um papel
crucial em diversas industrias.

Um boroscépio € uma ferramenta que combina uma camera em uma extremidade de um
tubo fino e flexivel, chamado de sonda, e um visor/monitor, possibilitando a visualizacao
detalhada de locais internos e inacessiveis. Muitos modelos modernos incluem iluminagao
LED, opc¢des de ampliacao(zoom) e recursos de captura de imagens e videos, permitindo
uma analise minuciosa e em tempo real.

Os boroscopios sdo amplamente utilizados em setores como aeronautica, automobilistico,
petroquimico, manutencao industrial e outros. Esses dispositivos facilitam a inspec¢do
interna de motores, turbinas, caldeiras, sistemas hidraulicos e tubula¢des, sem necessidade
de desmontagem dos componentes. Por meio do uso do boroscopio, é possivel identificar
desgastes, rachaduras, corrosdes e outros tipos de falhas que podem comprometer a
seguranca e a eficiéncia dos equipamentos.

Em resumo, os boroscopios oferecem uma solucao pratica e econdmica para inspecdes
visuais detalhadas em ambientes de dificil acesso, ajudando a prevenir falhas e a otimizar a
manutencdo de sistemas criticos.
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BOROSCOPIOS

BOROSCOPIO RIGIDO
20 ROTATIVO 360°

Tela: 9 Polegadas O Boroscépio IC-3006 é um
equipamento de inspe¢do de alta
tecnologia projetado para atender as
lluminagdo: 4 LEDS ajustaveis exigéncias rigorosas. ldeal para
aplicaces em petroquimicas,
tanques, containers e sistemas de
drenagem, o IC-3006 combina
Armazenamento: Cartdo de memoria precisdo e robustez para oferecer
uma solucao de inspecdo superior. A
escolha perfeita para profissionais
que necessitam de um equipamento

Resolu¢do: 720p

Diametro: 160 Milimetros

Comprimento: 60 Metros

Rigidez da sonda: Flexivel

Rotagdo: 360° Panoramica

Classificacao IP: IP68 de inspecdo preciso e confiavel,
e s B tornaqdo-9 |dgal parg gma variedade
de aplicagdes industriais e de
Bateria: 2000mAh manutencao.

BOROSCOPIO
SUBAQUATICO ..o

O Boroscépio IC-3008 oferece uma Tela: 7 ou 9 Polegadas
tela HD de 7 polegadas e uma
camera de aco inoxidavel para

visBes nitidas em ambientes lluminagdo: 4 LEDS ajustaveis
subaquaticos. Com um cabo de 5
mm e uma classificagdo IP68, este
boroscopio é projetado para
suportar altas pressdes em Pressdao maxima: 200 Metros
inspecBes em baixo d'agua.
Equipado com uma bateria de 4500
mAh para 6 horas de uso continuo, é Rotagdo: 360° Panoramica
ideal para aplicacdes profundas e Classificacdo IP: 1P68
exigentes. Mantenha a visibilidade e
a precisdo em suas inspec¢des
subaquéticas com o IC-3008! Bateria: 4500mAh

Resolugdo: 720p

Diametro: 160 Milimetros

Comprimento: 200 Metros

Rigidez da sonda: Flexivel

Transmissor: 512Hz
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BOROSCOPIO csoor
PARA TUBULAGOES

Com amplas opg¢des de diametros e Tela: 7 ou 9 Polegadas
comprimentos, o Boroscépio 1C-3007
é projetado para inspegdes visuais

em tubulacdes, encanamentos, lluminagao: LEDS ajustaveis
esgotos e etc.... Ele conta com Didmetro: A depender da sonda
cameras de alta qualidade, 6timo
angulo de visdo, LEDs ajustaveis e
guia protetora para didmetros Armazenamento: Cartdao de memoria

Resolugdo: 720p

Comprimento: 20 a 120 metros

adicionais. este boroscépio oferece Classificacdo IP: IP68
imagens claras em video inspecdes.
Seu material garante durabilidade e

resisténcia a dgua (IP68). Bateria: 4500mAh

Rigidez da sonda: Rigido

O Boroscoépio IC-3007 oferece diversas opgdes

de sonda para atender a variadas necessidades de inspe¢do.

As sondas incluem modelos com diferentes diametros e

M. capacidades visuais, como visdo dupla (frontal e lateral), visdo

s ") frontal e visdo rotativa 360°. Esta flexibilidade permite ao usuario
—

4 { selecionar a sonda mais adequada para cada aplicagdo,
r garantindo uma inspecdo precisa e eficiente em ambientes
{ - industriais e de manutenc¢do. As opcdes de sonda tornam o IC-
3007 uma ferramenta versatil e adaptavel a diferentes tipos de

tubulagbes e condicdes de trabalho.

IC-300T7TA iIC-3007B IC-3007C IC-3007D IC-3007E
gl B B
® / g 55 Q
23mm 17mm 6.5mm 145mm 42mm
IC-3009A iIC-3009B IC-3009D IC-3009E

c200 BOROSCOPIO
PARA TUBULACOES

Tela: 9 Polegadas Assim como o IC-3006 o I1C-3009
oferece amplas op¢des de didametros
e comprimentos, mas visando
lluminacdo: LEDS ajustaveis atender distancias mais longas
devido ao diametro de seu cabo
rigido. Ele também é compativel com
um jogo de cameras parecido ao IC-
Armazenamento: Cartdo de memoria 3006, que oferecem 6timo angulo de
Classificacdo IP; IP68 visao, LEDs,ajus'Féveis e~imagens
claras em video inspec@es. Seu
material garante resisténcia a dgua
Bateria: 4500mAh (IP68), tornando-o ideal para uma
variedade de aplica¢des industriais e
de manutengdo.

Resolugdo: 720p

Diametro: A depender da sonda

Comprimento: 20 a 200 metros

Rigidez da sonda: Rigido

Transmissor: 512Hz (Opcional)
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c200s BOROSCOPIO
PARA TUBULACOES

Tela: 10.1 Polegadas Equipado com um monitor touch
screen de 10.1 polegadas, o IC-
3005 oferece uma experiéncia de
lluminagdo: LEDS ajustaveis visualizacdo em alta defini¢do com

Diametro: 23mm resolugdo de video 1080p. Ele
Também conta com auto-
nivelamento de imagem,
Armazenamento: Cartdo de memoria localizador 512hz(opcional), e

Classificacdo IP: IP68 gravacao de imagens, essencial

para documentacao e analise

Rigidez da sonda: Rigido posterior. A funcionalidade de
Bateria: 4 a 6 horas zoom de 16x permite uma visao
detalhada, enquanto a iluminacdo
LED ajustavel traz uma visibilidade

FuncGes Teclado e contador de adequada, mesmo em ambientes
auxiliares: metragem com pouca luz.

Resolucdo: 1080p

Comprimento: 20 a 100 metros

\ Transmissor: 512Hz (Opcional)

CAMERA COM 4z
AUTO NIVELAMENTO %%

LOCALIZADOR s
DE SINAL 512HZ

Localizador compacto e portatil com Frequéncia: 512hz
frequéncia de 512Hz, ideal para
operacBes em condi¢des onde é

necessario saber onde a ponta da pyracdo da bateria: 3 a4 horas
camera esta localizada.
Ele funciona com Boroscépios 1emp- operacional: -20 a 50 °C

Fonte de energia: 6x AA alcalina

((f P J))
B

especificos que vem com o Peso: 810g
transmissor de 512hx em sua
cémera de 23mm. Tamanho: 512*110*118 i

BOROSCOPIO
1C-3040 ROBO 360°

O Boroscépio 1C-3040 da Instrucorp é
uma ferramenta robusta e versatil,
Camera: 2MP ideal para inspe¢des detalhadas de
tubulagbes e esgotos. Com corpo
metalico a prova d'agua (IP68),

Construgdo: Metalica

lluminagdo: 8 LEDS ajustaveis

Rotagdo Horizontal: 360° camera de com vis&o noturna,
Rotacao Vertical: 180° iluminagao ajustavel, cabo de 60 ou
- 120 metros e tragao 4x4
Tr : 4x4 . . -
o antiderrapante, este dispositivo
Tipo de pneu: Antiderrapante oferece alta preciso e eficiéncia. Sua
Comprimento: 60 e 120 Metros rotacdo completa de 360° horizontal

e 180° vertical, juntamente com

Classificacdo P: 1P68 funcbes avancadas como contador

Transmissor: 512Hz automatico de metros e gravagao,
Alimentacdo: 110V/220V garantem uma inspe¢do completa e
detalhada.
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BOROSCOPIOS

BOROSCOPIO
INDUSTRIAL A PROVA
cs0s DE EXPLOSAO

Tela: 5,5 polegadas O Boroscépio EX foi projetado para
ambientes onde ha risco de
atmosferas explosivas. Equipado
lluminacao: 9 niveis LED com a certificacdo Ex ic IIB T4 Gg, ele
garante seguranca em industrias,
plataformas de petréleo e outros...
Comprimentos: 1a 10M Além da sua robusta protecdo a
prova de explosdo, ele também
oferece interface intuitiva com tela
Classificacao IP: 1P67 de 5,5 polegadas touch screen e
sondas intercambiaveis de até 10
metros, garantindo mais

Bateria: 6h de duragao versatilidade em diversas aplicacdes.

Resolugdo: 720p

Diametros: 2.0 a 8.0 mm

Rigidez da sonda: Flexivel

Temp. de Operacdo: -20 a 85°C

T.4%
{
74Y m
.
Sistema de medigéo 3d (Opcional) Design ergonémico Sondas intercambiaveis Bateria com 6h autonomia
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BOROSCOPIO
INDUSTRIAL
ARTICULADO om0

O Boroscépio IC-3010 possui uma Tela: 5 Polegadas
camera para endoscopia industrial, Resolugdo: 720p
tela de 5 polegadas, sondas
articuladas de diversos diametros e lluminagdo: Leds Ajustaveis

tamanhos, design portatil,

o - i HDMI e MicroUSB
permitindo opera¢gdo com uma mao,

Saidas:

é a prova d'agua, resistente a 6leo e = Armazenamento: Cartao SD
ao desgaste, sendo adequado para T
& . . quado p Sondas: Intercambidveis
diversas inspecdes visuais de
componentes, inspec¢des de Class. IP: P54 (tela)
tubulag@es, inspecdes mecanicas, "
s bes Temp. Operacao: -10 a 50°C

inspecBes de equipamentos

industriais, etc. Bateria: Removivel 4h dur.

Uma de suas caracteristicas mais notaveis é a a de ser
intercambiavel, ele tem a capacidade de usar diferentes
sondas, cada uma otimizada para tarefas especificas.

As sondas intercambidaveis do 1C-3010 ampliam
significativamente suas capacidades, tornando-o uma
ferramenta indispensavel para profissionais que realizam
inspec¢des visuais em uma ampla gama de indUstrias.

> Com opgdes de termo visao e alta resisténcia ao calor,
.. 01C-3010 é a escolha ideal para enfrentar os
__desafios mais exigentes.

SONDAS PADROES

CUSTOMIZAVEIS

IC-3010 A~Z
Diametro: 1,2 a 6 milimetros

Comprimento: 1 a 8 metros

Articulagdo: Opcional / 360°

Cameras: Visdo frontal, lateral e dupla

Material: Tungsténio trangado

Class. IP: IP67

Temp.

~_ . -20a70°C
Operacao:

SONDA PARA ALTAS

TEMPERATURAS

1C-3010TMP
Diametro: 6 e 8 milimetros

Comprimento: 1 a5 metros

Articulacao: Opcional / 360°

Cameras: Visdo frontal

Material: Tungsténio trangado

Class. IP: IP67

Temp.

~ . -20 a300°C
Operacao:

SONDA DE

TERMOVISAO
1C-3010TMV

Diametro: 16,5
Comprimento: 1 e 2 metros

Articulacao: Opcional / 360°

Cameras: Visdo frontal

Faixa de 20 2 150°C
Temperatura:

Class. IP: IP67

TemP- 50470°C
Operagao:
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BOROSCOPIO
DE BANCADA .o

O Boroscépio de Bancada 1C-3030
conta com um monitor touchscreen
de 10" ou 15.6", sondas flexiveis,
curvas, articuladas e personalizaveis
para inspecdes de divercas pegas e
equipamentos em bancada. Este
equipamento oferece alta qualidade
de imagem e design robusto
garantindo facilidade de uso e
resisténcia das sondas ao desgaste
contra agua, 6leo, produtos quimicos
e outros corrosivos.

Tela: 10 ou 15.6 Polegadas
Resolucao: 1080p
Utilizacao: Sensivel ao toque
S.0: Windows
Comprimentos: 30cm a 5 Metros
Diametros: 2.8 a 6 Milimetros
Classificagao IP: IP68
Rigidez da sonda: Rigidas, flexiveis e articuladas
Alimentacao: 110V/220V

Além das opcdes padrdes, oferecemos sondas personalizaveis
que podem ser adaptadas as suas necessidades especificas.
Disponiveis em varios diametros e comprimentos, essas
sondas sdo projetadas para atender a requisitos especiais e
objetos de dificil acesso. Cada tipo de sonda é projetado para
proporcionar uma inspecdo eficaz e detalhada, garantindo
que vocé tenha a solugdo certa para qualquer tarefa.
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Classificagao IP:

Armazenamento:

Bateria:

BOROSCOPIO
TELESCOPICO
AUTOMOTIVO ci:

O IC-3021 é um Boroscépio
Telescopico Automotivo ideal para
inspec¢des profissionais em veiculos,
esgotos, chassis, operag¢des de busca
e resgate, seguranca e atc...

Ele acompanha um carrinho que
pode ser acoplado a ponta da haste
tornando assim um boroscopio

Resolucao:
lluminagao:
Diametro:

Comprimento:

Resolugdo:
lluminacao:
Diametro:
Comprimento:

Rigidez da sonda:

Tela: 7 Polegadas

1080p
6 LEDS

19,5 Milimetros
1,13 Metros a 5 Metros

Semirrigida

IP67

Cartdo de memoria

7500mAh

Tela: 7 Polegadas
1080p

8 LEDS ajustaveis
34,5x51,5mm

1,13 Metros a 5 Metros

telescopico 2 em 1. Equipado com  Rigidez da sonda: Rigida
calm.era de altg gualldade, luzes LED, Microfone: Sim
Otima bateria integrada e uma tela
de 7 polegadas, ele pode Armazenamento:

proporcionar imagens claras e
detalhadas para suas aplicacdes..

Bateria:

Armazenamento:

Bateria:

Resolugdo:
lluminacao:
Diametro:
Comprimento:
Rigidez da sonda:

Microfone:

Cartdo de memébria

7500mAh

(11) 3539-0179

BOROSCOPIO
TELESCOPICO
c20SEMIRRIGIDO

O boroscépio Telescopico é uma
ferramenta profissional projetada
para inspecdo de veiculos, inspecado
de esgotos, inspecdo de chassis,
inspecdo de seguranga, e outras
aplicacdes especificas. Equipado com
uma sonda de 19,5mm de diametro
e uma resolucdo de 5 MP, ele oferece
imagens nitidas e detalhadas. A luz
branca de 6 LEDs e a opgdo de luz
infravermelha personalizada
garantem excelente visibilidade em
ambientes escuros.

BOROSCOPIO
TELESCOPICO

|c-3022ROTAT|vo 3600

Tela: 7 Polegadas

1080p

8 LEDS ajustaveis
34,5x51,5mm
1,13 Metros a 5 Metros

Rigida

Sim

Cartdo de memoria

7500mAh

O Boroscépio Telescépico Rotativo
360° possui Tela de 7 Polegadas,
camera de rotagdo 360° horizontal e
vertical, iluminacdo Led ajustavel,
haste telescépica de 5m.

Este boroscépio contém um
microfone na ponta de sua haste
junto a camera para gravagao de
audio e acompanha fones de ouvido
para suas inspecdes visuais. Ideal para
inspegdes visuais veiculares, de
seguranca publica, buscas e resgates
e etc...
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BOROSCOPIOS

Tela: 5 Polegadas
Resolugdo: 720p
lluminacdo: 6 LEDS ajustaveis
Diametro: 5.5 e 8 Milimetros
Comprimento: 5 e 10 Metros
Rigidez da sonda: Semirrigida
Classificagao IP: IP67
Temp. de Operagdo: -10 a 50 °C
Bateria: 2000mAh

BOROSCOPIO
AUTOMOTIVO
ARTICULADO 180°.c:0s:

0 Boroscépio Automotivo Tela: 4.3 Polegadas
Profissional para Inspe¢do Veicular

IC-3001 é uma excelente escolha Resolugdo: 720p

para inspe¢des detalhadas de lluminacdo: 8 LEDS ajustaveis
motores, chassis e outras partes = -~

e o Diametro: 6 Milimetros
mecanicas.Com uma sonda
articulada bidirecional de 180°, Comprimento: 1 Metro

camera de 2MP e uma tela de 4.3
polegadas, ele oferece uma boa
visualizacdo e controle durante as Classificacao IP: 1P67
inspecbes. Além disso, com sua
certificacdo IP67 ele é resistente a
agua e poeira. Bateria: 2000mAh

Rigidez da sonda: Semirrigida

Temp. de Operagdo: -10 a 50 °C
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BOROSCOPIO
PROFISSIONAL
cxs: DE CAMERA DUPLA

Ideal para uso em inspe¢des
industriais, manutencdo, inspecdo de
lugares pequenos, o Boroscépio
Profissional de Camera Dupla Frontal
e Lateral IC-3002 é uma ferramenta
versatil que facilita a identificacdo de
problemas e a realiza¢do de
manutengdo preventiva. Seu design
ergondmico e funcionalidade
avanc¢ada garantem que os usuarios
possam realizar inspecdes precisas e
eficientes, independentemente das
condi¢Bes do ambiente.
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BOROSCOPIO
DE CAMERA DUPLA

e
g-: g c20:ROTATIVA 360°
P Tela: 5 Polegadas O Boroscépio IC-3003 é um

agppep N dispositivo profissional de video
Resgllicaciiz20p inspecdo, projetado para atender
lluminagdo: 9 LEDS ajustaveis necessidades de inspecdes
detalhadas. Equipado com cameras
de alta resolugdo que oferecem
Comprimento: 1 a 10 Metros vis@es frontal e lateral, ele garante
uma cobertura completa durante as
inspec¢des, permitindo a deteccdo
Classificagao IP: IP67 precisa de falhas e anomalias, sendo
ideal para inspec¢des detalhadas em
tubulagbes, pegas automotivas,
Bateria: 2000mAh locais confinados e etc...

s
B

Diametro: 8.5 Milimetros

Rigidez da sonda: Semirrigida

Temp. de Operagdo: 0a 70 °C

BOROSCOPIO
AUTOMOTICO
ARTICULADO 180°....

O Boroscoépio Profissional IC-3004 é Tela: 5 Polegadas |
uma ferramenta de inspecao visual
avancada, projetada para oferecer Resolugdo: 720p
precisao e versatilidade em uma lluminac3o: 4 LEDS ajustaveis

ampla gama de aplica¢es. Ideal para
inspecBes em ambientes com curvas
ele combina tecnologia de ponta com Comprimento: 1 e 2 Metros
uma construcdo robusta para
enfrentar os desafios, além de uma
bateria Li-ion de 2000 mAh para uma Classificacdo IP: IP67
operacao prolongada, tornando-o
uma ferramenta pratica e confiavel
para inspecdes em campo. Bateria: 2000mAh

Didametro: 3.9 6 e 8 Milimetros
Rigidez da sonda: Semirrigida

Temp. de Operacao: -10a 70 °C

BOROSCOPIO
PROFISSIONAL
cx0ssBARTICULADO 360°

O Boroscépio IC-3005 conta com
uma sonda articulada em 360° de 1
Resolugdo: 720p metro, 6mm de didmetro e uma
Otima camera endoscopica
industrial. Com seu design inovador

Didametro: 6 Milimetros e recursos aprimorados como seu
Comprimento: 1 Metro joystick que movimenta a sonda em
todas dire¢des, ele oferece uma
solucao de inspecdo visual completa
Classificacdo IP: IP67 e eficiente para uma variedade de
aplicagdes industriais como inspe¢do
de ar condicionado, motores,
Bateria: 2000mAh tubulacGes e etc...
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Tela: 5 Polegadas

lluminacdo: 4 LEDS ajustaveis

Rigidez da sonda: Semirrigida

Temp. de Operagdo: -10 a 50 °C
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