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ESCALAS DE RESISTÊNCIA RESOLUÇÃO

20 MΩ 0,01MΩ

200 MΩ 0,1MΩ

2 GΩ 0,001G Ω

20 GΩ 0,01G Ω

200GΩ 0,1G Ω

2TΩ 0,001 TΩ

Escala de medição de resistências

– Medição de Resistência
– Medição de Resistência de até 2TΩ
– Display 3 ½ Dígitos
– Tensões de teste 1kV, 2,5kV, 5kV e 10kV
– Bateria Recarregável Selada de Chumbo Ácido
– Resolução Mínima 0,01 MΩ– Precisão Mínima 3%

Características

Escala de Tensão:
IC-6080A: 500V – 1kV – 2,5kV – 5kV
IC-6080B: 1kV – 2,5kV – 5kV – 10kV
IC-6080C: 5kV – 10kV – 15kV – 20kV

Precisão de resistência:
± 3% da leitura para R < 100 MΩ.
± 5% da leitura para R entre 100 MΩ e 10 GΩ.
± 10% da leitura para R entre 10 GΩ e 100 GΩ.
± 20% da leitura para R > 100 GΩ.
Precisão de tensão de teste: ± 2,5%Peso: Aprox: 5kg
Alimentação: Bivolt automático
Bateria: Recarregável de Niquel Cádmio
Proteções: Proteção contra curto-circuito, proteção de
sobrecorrente, proteção de pico de tensão (entrada de carregamento).
Dimensões: 190x390x500 mm

Especificações técnicas

O Megômetro Digital modelo IC-6080 foi projetado para proporcionar medições com
grande precisão de resistência de isolamento. É um equipamento portátil e de fácil
manuseio. Pode ser usado para fazer medições de isolação de motores, caixa de
disjuntores, buchas, cabos instalações elétricas, produtos eletroeletrônicos,
transformadores etc. Ele pode ser utilizado dentro de 4 tensões pré-definidas podendo
fazer medições em um display de 3 ½ Dígitos de até 2TΩ com uma precisão mínima de
±3%.

Sobre o produto
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Aplicações

Produto

Usado para detectar deteriorações ou falhas no
isolamento interno de transformadores e painéis,
evitando riscos de falhas elétricas, incêndios e
paradas não programadas.

TESTES DE ISOLAMENTO EM
MOTORES E GERADORES

INSPEÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E
INSTALAÇÕES PREDIAIS/INDUSTRIAIS

VERIFICAÇÃO DE TRANSFORMADORES
E PAINÉIS DE CONTROLE

Utilizado para verificar a resistência do isolamento
dos enrolamentos, prevenindo falhas por curtos-
circuitos ou fuga de corrente, contribuindo para o
aumento da vida útil dos equipamentos rotativos.

Aplica-se na aferição do isolamento de cabos e
circuitos elétricos antes da energização,
garantindo a conformidade com normas técnicas
e a segurança operacional das instalações.


