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IC-2100

Utilizado para medir o pH e a temperatura de líquidos o pHmetro
portátil é versátil, prático e adequado para diversos setores, como

aquicultura e indústria alimentícia. Oferece medições rápidas e
precisas, com pontos de ajuste e fácil manuseio.
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Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01
Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C
Temperatura de operação: 0 a 50°C
Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação)
Grau de proteção: IP54
Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44)
Desligamento automático: 10 minutos
Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm
Peso: 85g

Características

Preciso e exato

Display LCDAuto ajuste

Função HOLD
(congelamento de valores)

FAIXA RESOLUÇÃO EXATIDÃO

pH 0.0 a 14.4 0.1 ± 0.1

Temperatura 0.0 a 50°C 0.1°C ±1°C

Especificações técnicas

O Medidor IC-2100 é um instrumento prático e versátil indicado para o
controle do parâmetro de pH e temperatura em efluentes, indústrias
alimentícias e soluções aquosas em geral, garantindo a qualidade do produto
final. Possui eletrodo substituível e compensação automática de temperatura
(ATC), assegurando medições rápidas e práticas. Através de seu ajuste em até 3
pontos fixos e sua interface de fácil manuseio, a verificação de seus resultados
é simples e eficaz.

Sobre o produto
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Aplicações

Produto

Industria cosmética:

Controle de Qualidade da Água:

Aquicultura:

É essencial para garantir a qualidade e a
estabilidade de produtos cosméticos,
pois o pH correto é fundamental para a
eficácia e a segurança dos produtos.

Útil para garantir que o parâmetro da
água esteja dentro das faixas adequadas
para as espécies criadas, mantendo a
qualidade da água.

Monitora o pH da água em estações de
tratamento para garantir que os padrões
de qualidade sejam atendidos antes de
serem liberados no ambiente.


