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Este produto oferece alta precisão, é estável, confiável e portátil.
Pode ser usado para medir o valor de pH e a temperatura da
solução a ser analisada. Aplica-se a áreas como indústria,
eletricidade, agricultura, medicina, alimentos, pesquisa científica
e proteção ambiental.

Medição do valor de pH da solução.
Medição da temperatura da solução.
Tela com luz de fundo (LCD).
Função de retenção de dados.
Alternância de unidades de temperatura.
Memória de desligamento automático.
Compensação de temperatura da solução.
Indicação de bateria fraca.
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Instruções do display:

[H]: Dados travados; a leitura permanece inalterada.1.
[ATC]: Cálculo com compensação de temperatura.2.
[CAL]: Entrando no modo de calibração.3.
[Lo]: Valor de pH menor que 0.4.
[Hi]: Valor de pH maior que 14.5.
[NUL]: Nenhum sensor detectado.6.
[🔋 ](piscando): A energia está baixa e o produto desligará
automaticamente se permanecer nesse estado. Substitua a
bateria imediatamente.
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Faixa de pH 0.0 ~ 14.0

Resolução do pH 0.1

Precisão do pH ± 0.1

Faixa de Temperatura 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)

Resolução de Temperatura 1°C

Erro de Temperatura ± 1.0°C

Fonte de Alimentação 3 x Pilhas botão LR44 1.5V

Temperatura de Operação 0 ~ 60°C

Umidade de Operação ≤ 85% RH

 Ligar/desligar:1.
Pressione o botão "ON/OFF" brevemente para ligar e mantenha
pressionado para desligar.
   2. Luz de fundo:
Ativada por padrão. A luz se apaga automaticamente após 1
minuto sem operação.
   3. Retenção de dados:
Pressione brevemente o botão "HOLD" para travar a leitura.
   4. Alteração da unidade de temperatura:
Mantenha pressionado o botão "°C/°F" para alternar entre
Celsius e Fahrenheit.
   5. Calibração:
Calibração sequencial:

Primeiro ponto: PH=4.0.
Segundo ponto: PH=6.8.
Terceiro ponto: PH=9.1.

Pressione "CAL", selecione os pontos e grave o valor.
O processo automático de calibração identifica e salva os
valores sequenciais de pH 4.00, 6.86 e 9.18.

Procedimento de Calibração Sequencial:
Ligue o dispositivo e pressione longamente o botão "CAL". A tela
LCD exibirá "[CAL]" e o valor [SA1] começará a piscar.
Insira o sensor completamente no líquido tampão de pH 4.0.
Pressione rapidamente o botão "CAL" para estabilizar o valor
ADC e gravá-lo.
Remova o sensor da solução, enxágue-o com água destilada, e
insira-o no tampão de pH 6.86. Quando "[SA2]" piscar, repita o
procedimento.
Após a leitura do tampão de pH 9.18, o dispositivo completará a
calibração automaticamente.

 Antes do uso, mergulhe o sensor no líquido de proteção.
 Após o uso, lave o sensor com água.
 Não exponha ao ar por mais de 4 horas.
 Substitua a solução tampão regularmente.

1 Medidor de pH
3 Pilhas LR44
1 Case

Durante a calibração, se "[Err]" aparecer na tela, significa que o
sensor está tocando a solução incorretamente ou que está
danificado.

Calibração de Ponto Único:
Antes da calibração de ponto único, é necessária uma calibração
sequencial (não calibrada sequencialmente na fábrica).
Pressione longamente em "CAL", o LCD exibirá [CAL] e piscará
[SA1] ao mesmo tempo, pressione brevemente em "H" para
alternar [Sa1]-[SA2]-[SA3]-[CAC] em ordem. Após selecionar o
ponto de calibração correspondente, pressione brevemente em
"CAL" para exibir o valor ADC.
Aguarde até que o valor ADC se estabilize, pressione
brevemente em " Finalmente, pressione brevemente em "CAL"
novamente para registrar o valor.
Para alternar para [CAC] e pressione brevemente em "CAL" para
encerrar a calibração de ponto único. Se a calibração de ponto
único for SA3, a calibração será concluída automaticamente.
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