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O detector fixo de múltiplos gases K-G60-S4 adota um sensor de gás 
avançado, que pode traduzir a concentração de gás no ar para a saída de sinal
digital. O detector pode ser usado para detectar de 1 a 4 gases ao mesmo tempo,
sendo amplamente aplicado em refinarias, fábricas de produtos químicos,
estações de GLP, salas de caldeiras, fábricas de pintura 
e outros locais onde existam gases.

1.Principais recursos
*MCU integrada de 32 bits, alta confiabilidade e capacidade de autoadaptação
*Adota LCD colorido CSTN de 2,0 polegadas com uma resolução de 320x240
*Detecção simultânea de quatro gases: gás combustível, O2,CO,H2S
*PPM, %VOL, mg/m3, umol/mol podem ser alternados
*Tela LCD grande, com concentração de gás, tipo, unidade, status de 
trabalho, etc.
*Câmara de gás independente, não é necessária a substituição do 
sensor na calibração no local
*Exibição de TWA e STEL de gás
*O sensor tem 3 níveis de função de calibração do ponto-alvo para 
garantir a precisão e a linearidade da medição
*Configurações de alarme de dois níveis, dois conjuntos de saída de 
sinal de contato livre de relé
*Sinal RS485 padrão: usando o protocolo MODBUS RTU padrão, 
distância de transmissão <1Km
*Ele tem as funções de proteção contra sobretensão, proteção contra raios, 
proteção contra curto-circuito, proteção contra conexão reversa, interferência 
antiestática, interferência de campo antimagnético, etc., e tem uma função 
de recuperação automática para evitar que quaisquer motivos externos, 
causas provocadas pelo homem, desastres naturais, etc. causem danos ao 
detector
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2.1 Aparência

*Opção 1: controle remoto infravermelho, sem necessidade de abrir a tampa 
para definir parâmetros em locais à prova de explosão, o detector e o 
controle remoto infravermelho recebem até 8 metros, operação segura e 
confiável
*Opção 2: Com visor de temperatura e umidade

Tel: 11 3539-0179 - 2 -
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A e B são os terminais de comunicação RS485; +24V e GND são o positivo e o
negativo da fonte de alimentação CC 24, respectivamente O primeiro grupo de
relés representa o relé de alarme baixo, o segundo grupo de relés representa o
relé de alarme alto; NO é o terminal normalmente aberto do relé, NC é o terminal
normalmente fechado do relé e COM é o terminal comum do relé. Normalmente,
os dois conjuntos de relés estão normalmente abertos. Quando o alarme é baixo,
o primeiro conjunto de relés é fechado e, quando o alarme é alto, o segundo
conjunto de relés é fechado, ou seja, os dois conjuntos são fechados ao mesmo
tempo.

2.3Instruções do controle remoto
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1.Gás de detecção: Ex,CO, H2S, O2, outros gases, consulte a Tabela 
2.Princípio de detecção: eletroquímico ou catalítico ou infravermelho ou
princípios de PID 
3.Método de amostragem: parede, tubulação (rosca G1/2) 
4.Resolução: 0,1ppm ou 1ppm ou 0,1% vol ou 1%LEL 5.Precisão:
≤±3%F.S, erro linear: ≤±1%F.S 
6.Sinal de saída: 4-20MA, 0-5V, RS485, relés, digital sem fio (opcional)
7.Tempo de resposta: ≤ 30S Tempo de recuperação: ≤ 10S
8.Repetibilidade: ≤ 2%Erro de linearidade: ≤±3%F.S
9.Deslocamento de zero: ≤ ± 1% (FS / ano) Tecnologia de exibição
Tela LCD de alto brilho
10.Modo de conexão: G1 / 2 macho à prova de mangueira Tamanho da
rosca do tubo Tamanho da rosca M20 * 1,5 mm

11.Temperatura de trabalho: -20℃-50℃

12.À prova de explosão Ex d IIc T6 GB, grau de proteção IP65
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13.Tensão de trabalho: DC(24±3,6)V 1.6W
14.Dimensões: 261*177*90mm
15.Porta de conexão: M20×1,5、G1/2
16.Cabo: >4×1,5 mm2 cabo blindado
17.Peso: 2,6 kg

4.Operação e função

4.1 Ligar
Depois que o detector de 24 V é ligado e entra na contagem regressiva de 60
segundos, ele entra no modo de detecção normal. Depois que os dados da tela
estiverem estáveis (gás diferente com tempo de estabilização diferente,
geralmente de 5 a 30 minutos), os dados exibidos na janela principal são o
valor da concentração de gás no momento. O detector foi ajustado e calibrado
de acordo com os padrões nacionais quando saiu da fábrica. Sem requisitos
especiais, não é necessário realizar nenhuma operação de ajuste no detector.
Os menus de "configurações de canal", "zero gás" e "calibração de gás"
operados são proibidos na ausência de gás padrão para evitar inconvenientes
para você. Se precisar operar, entre em contato com o fabricante.

4.2 Desligar

O detector pode ser desligado ao desconectar diretamente a fonte de 
alimentação no modo de detecção normal.

4.3 Item de menu Operação Descrição

Instrução do botão
Com a chave de fenda sextavada fornecida com o produto, desparafuse 5 
parafusos para abrir a tampa metálica e exibir 4 botões: retornar, subir, 
descer e
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Entrar na tela
principal
menu

Conforme mostrado na figura acima, é a interface de "detecção de gás". A
interface

O detector tem três interfaces de operação: interface de detecção, menu de
funções e interface de configuração de parâmetros.
5.1Interface de detecção

OK (a ordem é da esquerda para a direita);
Três interfaces de operação: interface de detecção, menu de funções e 
interface de configuração de parâmetros.
Descrição da função do botão de interface

Interface 

Exibir STEL、
Dados TWA
análise 

Menu principal Configuração de 
parâmetros
interface

Retornar ao 
último menu

Voltar Detecção 
de retorno
interface

Mover para cima
Mover para baixo

para cima

para baixo

Mover para 
cima/mais
Mover para baixo/
menos

Ok/selecionar
salvar

ok Entrar 
Submenu 
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Conforme mostrado na figura, é a interface de "análise de dados". Pressione
o botão "return" (retornar) na "detection interface" (interface de detecção)
para chamar a interface "data analysis" (análise de dados), que exibe os
valores TWA e STEL do gás tóxico.
Observação: apenas alguns gases têm as opções STEL e TWA.
5.3Interface de configuração de parâmetros

A coluna superior mostra a hora atual do sistema e os valores de 
temperatura e umidade (exibição do ciclo de temperatura e umidade, veja o 
canto superior direito da figura à esquerda e o canto superior direito da figura 
à direita), e a central é dividida em 4 áreas Mostra 4 tipos de gás e valores 
de concentração de gás no ambiente atual. O status atual do gás, o 
endereço 485 e a unidade de detecção de gás são exibidos abaixo de cada 
área.

5.2Interface de análise de dados
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-=MENU=-
→ 1.Back

2. Configuração
3.Alarme definido
4.Gás Zero
5.Gás cali.

Voltar ↓ ↑ OK
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5.4.1.1.Configuração de canal, somente para a equipe. 
5.4.1.2.4mA máquina principal, somente para a equipe. 
5.4.1.3. Máquina principal de 20 mA, somente para a equipe. 
5.4.1.4 Informações do sistema 
Exibe as informações básicas, o alarme baixo, o alarme alto e a faixa de
medição do detector de gás detectado em tempo real.
5.4.1.5.Idioma
Tanto em chinês quanto em inglês.

5.4.2 Interface de configurações de alarme
Os usuários podem usar essa opção para definir o valor de aviso e o modo 
de alarme. Conforme mostrado na figura abaixo, os detectores de gás da 
série K são equipados com duas configurações de ponto de alarme. O modo 
de alarme é valor de alarme baixo e valor de alarme alto. Os dois conjuntos 
de relés correspondentes atuam.

Conforme mostrado acima para a interface do "menu", na "interface de
detecção", clique no botão "OK" para acessar a interface do "menu de funções".
Botão "Voltar" para retornar à "interface de detecção", "para cima" e "para
baixo" para selecionar o menu, "OK" para entrar no menu secundário (interface
de configuração de parâmetros). 5.4.Menu de funções 5.4.1.Configuração
básica da interface
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-=Configuração=-
→ 2.Canal 

3.Painel4mA
4.Painel20mA

5.Informações do 
sistema.

6.Idioma Voltar 
↓ ↑OK
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O instrumento está em um estado de alarme baixo quando a concentração 
detectada é maior do que o valor definido de concentração baixa relatada; o 
instrumento está em um estado de alarme alto quando a concentração 
detectada é maior do que o valor de concentração definido. Antes de sair da 
fábrica, o valor do alarme foi definido de acordo com os padrões relevantes. 
O usuário não pode defini-lo. Se você tiver o padrão de sua própria empresa, 
poderá defini-lo você mesmo.

0050
0050 0150

0150

Método de configuração: Clique em "Down" (para baixo) para entrar no 
estado de edição, o cursor pisca "up" (para cima) para realizar a seleção de 
turno e "down" (para baixo) aumenta o valor do bit piscante correspondente. 
O botão "OK" determina e salva o valor do alarme. (Aplica-se a todos os 
modos de edição a seguir)
Observação:
Alarme baixo, correspondente ao primeiro conjunto de saída de relé (COM1 
NO1, NC1) da placa principal do detector
Alarme alto, o segundo conjunto de saída de relé (COM2, NO2, NC2) 
correspondente à placa principal do detector
Relé (30 VCC 2A/220 VCA 2A) COM e NO são normalmente abertos, COM 
e NC são normalmente fechados.

5.5.Gás zero
Se o desvio de zero do sensor for muito grande, o usuário poderá realizar uma 
operação de calibração de zero. Após a calibração zero, o valor da concentração 
do gás-alvo terá como padrão 0, conforme mostrado na figura abaixo.
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-= Alarme definido =-

CO 

Alarme 

μmol/mol

baixo:

Alarme alto:

Voltar Editar Salvar

-= Alarme definido =-

CO μmol/mol

Alarme baixo: 

Alarme alto:

Voltar →+ Salvar
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Passe nitrogênio puro ou ar limpo e pressione "OK" para salvar.
Observação: A operação de calibração zero deve ser realizada em um 
ambiente sem gás de detecção de alvo. Geralmente, em um ambiente de ar 
limpo ou em um ambiente de gás inerte de alta pureza (por exemplo, 
99,999% VOL de nitrogênio N2, etc.). O oxigênio deve ser operado em
nitrogênio puro, o que é estritamente proibido no ar.

5.6.Calibração de gás
(não profissionais são estritamente proibidos de operar essa interface, com
todas as consequências)
5.7.Registros de alarme
O registro de alarme tem dois níveis de menus, o primeiro nível de menu é a
seleção de canal, conforme mostrado na figura abaixo:

O detector pode salvar 1.000 registros de alarme. A interface pode visualizar a
concentração máxima de alarme no ambiente registrado na "interface de
detecção", bem como o ponto de tempo e o estado de alarme da concentração
mais alta. "para cima" e "para baixo" para visualizar a página. Como mostrado
abaixo
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-= Conjunto zero =-

CO μmol/mol

0
Voltar Salvar

-= Registro de alarme =-
→ 1.Voltar

2.Ex
3.O2
4.CO
5. H2S

[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]

[ 8 ]

Voltar ↓ ↑ OK
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6.1 Posição de instalação De acordo com a gravidade específica do gás e a
direção do vento, fixe o 
detector 1 m dentro do vazamento, para que o detector possa responder 
rapidamente. Caso contrário, em algum ponto do local do vazamento o gás 
está além do nível, enquanto o gás no local de instalação não está.
Fixe o detector 30 cm acima do local de instalação com a cabeça do sensor 
voltada para baixo.

6.2 Maneira de instalação
Escolha os locais sem gás corrosivo, lâmpada negra, duto e evite o 
encharcamento, etc., no campo de detecção. Consulte o método de 
instalação adequado como segue:
Método 1. Se houver sifões transversais ou verticais com rosca G1/2 em 
locais instalados, conecte os dois terminais do detector (como o "orifício de 
entrada e saída de linha" com NO. 7/10 na Fig. 1) com as conexões de 
transferência ("3" na Fig. 5), depois conecte e aparafuse a porca de rosca do 
tubo, como "2" na Fig. 5, e depois fixe-a.

5.8.Configurações de tempo
Pressione a tecla "Edit" para entrar no estado de edição, pressione a tecla "-
>" para selecionar a posição de edição, pressione a tecla "+" para ajustar o 
valor e pressione a tecla "Save" para salvar o tempo definido.
O detector tem uma bateria de reserva, edita o tempo preciso para 
economizar. O detector permanecerá em operação precisa depois que a 
energia for desligada.
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Voltar

-= Hora 

definida =-

2019-12-02

15:53:37

Editar Salvar
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1

2

3

porca de rosca de
parafuso de tubo
transferência de vínculos

Furo de fixação

5

6

metope

Linha de entrada e nossos 
furos

7 parafusos de 
abaulamento

1

2

3

Tubo de instalação

porca de rosca de 
parafuso de tubo
transferência de vínculos

4

5

Furo de fixação

Detector de gás

Método (método suspenso na parede): Se o usuário precisar instalar o 
detector na parede, escolha um metópole apropriado de acordo com a 
dimensão da estrutura do transmissor na Fig. 2 e, em seguida, fixe o 
transmissor usando três peças de parafusos de cabeça cilíndrica M6×70 
para fixar o detector no orifício instalado correspondente (conforme mostrado 
em "3" na Fig. 5 e na Fig. 6). Em seguida, escolha a conexão de 
transferência de acordo com a necessidade do cliente, conforme mostrado 
na Fig. 5; caso contrário, conforme mostrado na Fig. 6, ajuste-a e tudo ficará 
bem.
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4 Detector de gás
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Descrição da falha

Nenhuma resposta para

gás de detecção

Conexão anormal com 

Motivo

Sensor quebrado

Falha no circuito

Conexão de fios

Liquidação 

Alterar o sensor

Manutenção de fábrica

Verifique o fio
conexão

Manutenção de fábrica
Falha 

o controlador
Falha no circuito

8. Avisos

8.1 Evite o uso em locais com gás corrosivo, lâmpadas negras, poeira e 
água, evite choques fortes.
8.2 Evite que o gás de fluxo rápido passe diretamente pelo sensor, caso 
contrário, isso afetaria o resultado do teste;
8.3 Não use o transmissor em altas concentrações de gás muito 
superiores à sua faixa de detecção, ou ele
perderia a vida útil do sensor;
8.4 Se o gás de detecção, como gás combustível misto, vapor líquido etc., 
for diferente de
gás de calibração, haveria um certo erro entre os resultados dos testes e a 
concentração real do gás.
8.5 Para manter a precisão do detector, é melhor fazer a calibração a 
cada seis meses;
8.6A vida útil dos sensores de gás combustível é de mais de 3 anos, e a do 
sensor eletroquímico é de dois anos.
8.7Conecte o cabo de acordo com a solicitação Ex. A extremidade do 
cabo precisa ser tratada adequadamente e deve ser conectada à caixa de 
junção ou ao equipamento Ex. Quando o detector não precisar trabalhar com 
o controlador, o bloco não poderá ser retirado da entrada do cabo e deverá 
ser mantido na entrada do cabo, fechado com o anel de vedação.
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8.8
8.9
8.10
8.11

O detector deve ser conectado ao terra.
Não abra a tampa quando a energia estiver ligada.
Preste atenção para não quebrar a superfície Ex.

O anel de vedação deve ser trocado quando estiver velho.
Quando o controle remoto infravermelho não for usado, retire a bateria para 

prolongar a vida útil da bateria e evitar a influência de vazamentos.

Para manter o aprimoramento contínuo do produto, a Bosean se reserva o direito
de alterar os recursos de design sem aviso prévio.
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