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IC-5020Luxímetro Digital
Portatil

O IC-5020 é uma ferramenta essencial para medir a iluminação em vários
cenários. Com uma ampla faixa de medição de iluminância e alta
precisão, este luxímetro atende às necessidades de profissionais

exigentes.
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Funções de Medição: Iluminação e Temperatura, Valor de diferença,
Valor máximo e valor mínimo de iluminação.
Cabeça do Fotômetro: Fotodiodo + Corretor de cosseno + Filtro de correção
Sonda de Temperatura: Termistor NTC integrado
Faixa de Medição de Iluminância total: 0 a 200.000 Lux
Intervalos: ×1: 0 a 199,9 Lux; ×10: 200 a 1999,9 Lux;

×100: 2000 a 19999,9 Lux e ×1000: 20000 a 200000 Lux.
Precisão de Iluminância: ±3%rdg (abaixo de 10.000 Lux);

±4%rdg (acima de 10.000 Lux).
Faixa de Medição de Temperatura: -9,9°C ~ 49,9°C
Combinações de Unidades para iluminância e temperatura: Lux/°C;
Lux/°F; FC/°C e FC/°F.
Temperatura de Operação/Umidade: 0 ~ 40℃，10 ~ 90%RH
Temperatura/Umidade de Armazenamento: -10 ~ 50℃，10 ~ 90%RH
Armazenamento de Dados de Iluminação:
- Armazenamento automático: Até 1000 grupos de dados, com ciclo de armazenamento configurável
por aplicativo.
- Armazenamento manual: Até 67 grupos de dados, com controle manual.

Cálculo de valores de diferença,
min e max de iluminação

Medição de iluminação e
temperatura

Especificações técnicas
Taxa de Atualização da Tela LCD: 2 vezes por segundo
Fonte de Alimentação: 3 pilhas AAA de 1,5V
Vida Útil da Bateria: Aproximadamente 200 horas de uso contínuo, sem ativar o Bluetooth e o
backlight.
Acessórios: Caixa cinza pequena, Manual de instruções, Pilhas AAA de 1,5V, Unidade principal.

Cálculo de valores de diferença,
min e max de iluminação≠

Atualização de tela a cada 2s
para leituras em tempo real

O Luxímetro digital IC-5020 é um instrumento profissional projetado para medir
iluminação e temperatura em diversas aplicações. Seu design robusto e
recursos avançados o tornam uma escolha ideal para engenharia de medição
de intensidade de luz, controle de qualidade, prevenção e tratamento de
doenças, bem como medição de intensidade de luz
em ambientes variados, como fábricas, escolas,
escritórios, rotas de transporte e residências.

Características

Sobre o produto
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Aplicações

Produto

O luxímetro é utilizado para medir a quantidade
de luz que as plantas recebem em estufas ou em
ambientes de cultivo. Isso ajuda os agricultores a
otimizar o crescimento das plantas.

Industria alimentícia e padarias:

Agricultura e Horticultura:

Hospitais e Instalações de Saúde:

Usado para garantir que a área de
preparação dos alimentos tenha
iluminação e temperatura adequada para
que não ocorra perca de material.

A iluminação desempenha um papel crucial na
recuperação dos pacientes e dos profissionais
de saúde pois auxilia a monitorar a iluminação
em quartos de pacientes e áreas de tratamento.


