
Câmera
Termográfica

de Bolso POCKET1

A Pocket1 está equipada com um detector HIKMICRO VOx de alta
resolução, uma câmera óptica de 8 MP, faixa de temperatura de -20°C a

400°C e 192x144px de resolução IR.
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Conecte (Wi-Fi ou Hotspot) ao aplicativo
HIKMICRO Viewer para transmitir fotos da
câmera para o celular. Analise,
compartilhe imagens e gere relatórios em
tempo real.

Baixe imagens no
dispositivo 

Sem Com 

Utilizando uma lente macro de encaixe, as
câmeras da série Pocket podem ver
detalhes tão pequenos quanto 500 mícrons
e permitem que você faça leituras precisas
de temperatura em pequenos objetos
como componentes em placas de circuito
impresso ou montagens.

Modo macro
inovador

Imagem Infravermelha
Resolução de IR  192x144 (27,648 pixels)

 NETD  < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)

 Frequência de imagem  25 Hz

Pitch do detector  12 μm

Faixa espectral  7,5 a 14 μm

Distância focal  3,5 mm

Abertura (F-Number)  F1.1

Campo de visão (FOV)  37.5° × 28°

Distância mínima do foco  0,3 m (0,98 pés)

Resolução Espacial (IFOV)  3.43 mrad

Modo de foco  Foco Livre

Medição e Análise

Faixa de temperatura do objeto 
Range -20°C to 150°C (-4°F to 302°F)
Range 100℃ to 400℃ (212°F to 752°F)

 Exatidão 
 Máx. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), para temperatura ambiente entre 15°C e 35°C
 (59°F a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F)

Ferramentas de medição  Ponto central, ponto mais quente, ponto mais frio

Modo de nível e amplitude  Automático/Manual/1-Tap Touch-screen

Exibição de Imagem
Câmera Visual  3264 × 2448 (8 MP)

Tela Tela de 3.5" 640 × 480 Touch Screen com auto rotação

Brilho da tela  Ajuste Manual

Paletas de Cores White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red

Modos de Imagem  Térmico, Visual, Fusão, PIP e Mesclagem
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A Pocket1 da HIKMICRO está equipada com um detector HIKMICRO VOx de alta resolução, uma câmera
óptica de 8 MP e uma tela sensível ao toque LCD de 3,5”. A faixa de temperatura é de -20°C a 400°C, com
taxa de quadros de 25 Hz, e a função Wi-Fi que permite que a Pocket compartilhe imagens em tempo
real. A Série Pocket é uma poderosa ferramenta de termografia no seu bolso, sempre pronta para ser
usada quando necessário.
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Três modos de nível e de extensão
(manual, automático e 1 toque) ajudam
você a  aprimorar instantaneamente o
contraste da imagem e destacar possíveis
problemas em uma tela LCD de toque
intuitiva de 3,5”.

Modelos de nível
múltiplo e de extensão

Sobre o produto
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Geral
Interface USB Tipo-C

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)

Bluetooth Bluetooth 4.2, suporta headsets sem fio.

Iluminação LED  Sim

Consumo de energia USB-C (5V/2A)

Tipo de Bateria Bateria recarregável de íons de lítio

Tempo de Operação da Bateria Aproximadamente 4 horas

Tempo de Carregamento da Bateria Aproximadamente 2,5 horas 

Grau de proteção IP54

Altura do teste de queda 2 m (6,56 pés)

Faixa de temperatura de trabalho -10°C a 50°C (14°F a 122°F) <95% RH

temperatura de armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) <95% RH

Montagem no Tripé UNC ¼”-20

Peso Aproximadamente 218 g (0,481 lb)

Dimensão 138,5 × 85,2 × 23,6 mm

Armazenamento de Dados e Comunicação

Mídia de Armazenamento 
Memória flash interna de 16 GB (espaço de armazenamento
disponível para o usuário é menor que a capacidade nominal).

Capacidade de Armaz. de Imagens Aproximadamente 60.000 imagens

Formato de Arquivo de Imagem JPEG radiométrico

Anotações Nota de texto com até 255 caracteres

Capacidade de Armazenamento de Vídeo Aproximadamente 54 horas.

Formato de Arquivo de Vídeo MP4

Projetor térmico
Alça para o pulso
Fonte de alimentação
Cabo USB-C
Bolsa de transporte macia
Embalagem em caixa colorida
Certificado de calibração
Guia de Início Rápido

Conteúdo da caixa

Gabinetes elétricos Verifique a temperatura da 
máquina

Estrutura externa do edifício Inspeção de AVAC

Aplicações


