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Solugao em instrumentos de medigao e calibragao

RefratOmetro

= )IC-2150H

para Mel

O Refratdmetro Optico para Mel é uma ferramenta versatil que
mede a umidade do mel, o teor de agucar e a escala Baume de
glicose. Com precisao excepcional e construcgao resistente, é
perfeito para apicultores e profissionais da industria alimenticia.
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& Sobre o produto

O Refratdbmetro Optico para Mel é a escolha ideal para medir a umidade do
mel, o teor de acucar (Brix), e a escala Baume de glicose. Projetado para
atender tanto a apicultores quanto a profissionais da industria alimenticia, este
dispositivo robusto oferece medi¢Bes precisas e confidveis para

garantir a qualidade do mel e outros produtos relacionados. Com

uma faixa de medicdo ampla e recursos avancados, o
Refratdbmetro Optico é uma ferramenta essencial para quem

busca exceléncia na producao de mel e seus derivados.

€@ Caracteristicas

e BRIX
Faixa: 58-90% Brix
Resoluc¢ao: 0.5% Brix
Precisao: £0.5% Brix
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e Baume
Faixa: 38-43 Be®
Resolucdo: 0.5 Be®
Precisao: £0.5 Be®

e Agua
Faixa: 12-27% Water
Resolucdo: 1% Water
Precisao: +1% Water

Compensacao Automatica de Temperatura: 10 a 30°C.
Temperatura de amostra: 10 a 30 °C

Peso: Aproximadamente 200g.

Tamanho: 30x40x140 mm.

€ Veja também

REFRATOMETRO #% REFRATOMETRO DE
ANALOGICO 49 " SaLINIDADE
(45 A 82% BRIX) , ANALOGICO
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