
Câmera
Termografica
Profissional M11

A câmera de termográfica HIKMICRO M11 foi especialmente projetada
para inspeções profissionais. É equipado com um detector térmico de

resolução 192×144 e uma câmera visual de resolução de 8MP.
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Imagem Infravermelha
Resolução de IR 192x144 (27.648 pixels)

SuperIR 384 × 288 (110.592 pixels)

NETD < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)

Frequência de imagem 25 Hz

Pitch do detector 12 μm

Faixa espectral 7,5 a 14 μm

Distância focal 6,9 mm

Abertura (F-Number) F1.0

Campo de visão (FOV) 18,8° × 14,1°

Distância mínima do foco 0,1 m (0,33 pés)

Resolução Espacial (IFOV) 1,74 mrad

Modo de foco Foco Manual

Medição e Análise

Faixa de temperatura do objeto
-20°C a 150°C (-4°F a 302°F)
100°C a 550°C (212°F a 1022°F)

Exatidão
Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%) para temperatura ambiente de 15°C a 35°C
(59°F a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F)

Ferramentas de medição
Ponto Central, Ponto Quente, Ponto Frio

Definido pelo Usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos

Modo de nível e amplitude Automático/Manual/1-Toque na Tela

Exibição de Imagem
Câmera Visual 3264x2448 (8 MP)

Tela 640 × 480, LCD sensível ao toque de 3,5"

Zoom Digital 1,0x a 8,0x contínuo

Alarme de Cor Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento

Modo de Foco Acima/Abaixo/Intervalo

Paletas de Cores
White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Blue Red

Modos de Imagem Termal/Visual/Fusão/PIP/Mesclagem

2 Baterias de íon de
lítio intercambiáveis

Nível e extensão
automáticos

Manual / Nível e
extensão de 1 toque

Deixe anotações de texto ou áudio nas imagens
em vez de fazer anotações à mão, ajudando a
aprimorar a eficiência e a produtividade da
inspeção.

Várias anotações
de imagem

Oferece 17 regras de medição, 7 paletas de
cores de alarme e 4 modos de imagem para
análise avançada na câmera.

Análise na
câmera
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Sobre o produto

Inclui 2 baterias de íon-lítio
intercambiáveis e um carregador de

compartimento duplo para fornecer até
12 horas de operação. Você pode ficar

ligado(a) até mesmo em inspeções mais
longas.

Sistema de bateria
intercambiável

Realça rapidamente a área da imagem em
que você tem interesse, estreitando a
extensão com um toque na tela LCD

sensível ao toque de 3,5”, aprimorando
instantaneamente o contraste da imagem

e destacando possíveis problemas.

Nível e extensão
de 1 toque

Tela tátil LCD intuitiva de 3,5” ou botões
interativos para navegar facilmente em
qualquer função. Use uma das opções ou
ambas!

Interface da
câmera
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Geral
Interface USB Tipo-C

Conectividade Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz

Laser Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm, Potência: <1 mW

Tipo de Bateria Íons de lítio recarregável e intercambiável

Tempo de Operação da Bateria Aproximadamente 6 horas

Tempo de Carregamento da Bateria Aproximadamente 4 horas

Grau de proteção IP54

Segurança IEC 61010-1

EMC EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vibração 1 g, IEC 60068-2-6

Choque 15 g, IEC 60068-2-27

Montagem em tripé UNC ¼”-20

Altura do teste de queda 2 m (6,56 pés)

Temperatura de trabalho -10 a 50°C (-4 a 122°F) <95% não condensante

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C (-4 a 158°F) <95% não condensante

Peso Aproximadamente 660 g (1,46 lb)

Dimensão 244×100×104mm (9,6×3,9×4,1pol.)

Armazenamento de Dados e Comunicação
Mídia de Armazenamento Cartão Micro SD removível de 32 GB

Capacidade de Armaz. de Imagens Aproximadamente 60.000 imagens

Anotações Nota de voz, máx. 60 segundos; Nota de texto, máx. 200 caracteres

Capacidade de Armaz. de Vídeo Aproximadamente 150 horas

Formato de Arquivo de Vídeo MP4

Transmissão de Vídeo Infravermelho
Radiométrico (Comprimido)

Sim
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Termovisor com alça de pulso
Baterias de íon-lítio intercambiáveis e recarregáveis (x2)
Fonte de alimentação para carregador de bateria
Carregador de bateria de duas baias
Plugues de uso internacional para fonte de alimentação (x4)
Cabo USB 2.0 A para USB tipo C
Estojo rígido para transporte
Certificado de calibração / Guia de início rápido
Cartão Micro SD de 16 GB

Verificação elétrica Verificação de o aquecimento
sob o piso

Verificação de isolamento
de edifício

Verificação de status da
parte mecânica

O que vem na caixa

Aplicações


